
II. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem                                                          

- plan sytuacyjny terenu inwestycji w skali 1:500

- materiały ofertowe producentów rur preizolowanych        

- warunki techniczne przył�czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wydane przez MPEC S.A.

  w Bielsku Podlaskim

- wizja lokalna terenu inwestycji

- wytyczne projektowe i normy bran�owe

2. Zakres opracowania

               Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem rozwi�zanie techniczne budowy osiedlowej sieci

ciepłowniczej wysokoparametrowej 2-przewodowej od istn. komory cieplnej K przy ul. Piłsudskiego 

do punktu C zlokalizowanego przy ul. 11 listopada w Bielsku Podlaskim, wraz ze skrzy�owaniem z 

torami kolejowymi w km 31,788 linii Czeremcha-Białystok na terenie PKP.

Sie� ciepłownicza zasila� b�dzie w ciepło nowoprojektowane osiedle mieszkaniowe 

przy ul. Kardynała Stefana Wyszy�skiego w Bielsku Podlaskim. 

�rednica ruroci�gów: 

- od pkt-u K do pkt-u 1: 2 x Dn 150/250mm, długo�� L1=110,0m

- od pkt-u 1 do pkt-u A: 2 x Dn 150/250mm, długo�� L2=147,0m

-od pkt-u A do pkt-u B:  2 x Dn 150/250mm, długo�� L3=103,5m

- od pkt-u B do C:          2 x Dn 150/250mm, długo�� L4=13,5m

Ł�czna długo�� osiedlowej sieci ciepłowniczej wynosi 374,0m. Sie� ciepłownicz� zlokalizowano na 

dz. nr ewid. 1416/4, 1416/9, 59/38 , 59/41, 135/2 obr�b 0003 w Bielsku Podlaskim.

Szczegółowy przebieg trasy pokazano w cz��ci graficznej niniejszego opracowania. 

3. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejskim.

Zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi� obiekty handlowe i usługowe, ci�gi komunikacyjne 

w formie ulicy z nawierzchni� asfaltow� oraz chodników z płytek betonowych. Wyst�puj� równie� 
słupy energetyczne i drzewostan.

Fragment sieci zaprojektowano w pasie drogowym ulic Piłsudskiego i 11 Listopada.

Na dz. nr 59/38 znajduje si� 1 tor kolejowy linii Czeremcha-Białystok.

Uzbrojenie podziemne stanowi�:
- kable sterowania ruchem kolejowym,

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne

- wodoci�g,

- kanalizacja,

- gaz

W obr�bie planowanej inwestycji wyst�puj� grunty stabilne humusowe i no�ne. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

                Zaprojektowano fragmenty osiedlowej sieci ciepłowniczej bezkanałowej z rur 

preizolowanych od istn. komory cieplnej K przy ul. Piłsudskiego do punktu C  przy ul. 11 listopada 

w Bielsku Podlaskim. Dalszy przebieg sieci ciepłowniczej – wg odr�bnego opracowania.



Przej�cie rur pod ulicami zaprojektowano w rurach ochronnych stalowych o długo�ci 20m i 10m, a 

pod torami kolejowymi w rurach ochronnych stalowych o długo�ci 42m.

Do budowy sieci stosowa� elementy preizolowane z instalacj� kontroli szczelno�ci systemu 

rezystancyjnego. 

Przebieg trasy pokazano w cz��ci graficznej opracowania.      

Ruroci�gami ciepłowniczymi transportowana b�dzie woda o temperaturze obliczeniowej:

- zim� 125/65oC

- latem 70/42oC

Inwestycja nie jest uci��liwa dla �rodowiska; nie wymaga wycinki drzew oraz likwidacji b�d� 
przebudowy jakichkolwiek obiektów. Budowa nie zmieni zagospodarowania działek s�siednich.

Teren inwestycji nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk� na mocy ustawy o ochronie zabytków; 

zlokalizowana jest na terenie, na którym obowi�zuje  miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.

Inwestycja nie koliduje z istniej�cym i projektowanym zagospodarowaniem terenów s�siednich.

Obszar górniczy – nie dotyczy.

Opinia geotechniczna: inwestycja nale�y do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste. 

Obszar oddziaływania inwestycji, o którym mowa w art.28 ust.2 ustawy – Prawo Budowlane obejmuje

działk� nr 1416/4, 1416/9, 59/38 , 59/41, 135/2 obr�b 0003 Bielsk Podlaski. 



III. OPIS TECHNICZNY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

1. Materiał do budowy sieci cieplnej 

             Rury i kształtki preizolowane nale�y wyposa�y� w rezystancyjn� instalacj� nadzoru 

szczelno�ci.  Stosowa� elementy preizolowane wykonane z nast�puj�cych materiałów:

a) rura przewodowa - stalowa czarna bez szwu walcowana na gor�ce, stal R35  φ 168,3x4,5mm

                                                                                                                                             

b) płaszcz zewn�trzny - rura osłonowa z HDPE  φ 250mm

                                                                         
c) izolacja termiczna - sztywna pianka poliuretanowa PUR o współczynniku przenikania 

                                      ciepła λ = 0.029 W/mK

2. Trasa sieci cieplnej 

           Trasa fragmentu K- 1, ul. Piłsudskiego, sieci cieplnej przedstawiona była na naradach 

koordynacyjnych przeprowadzonych za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej Starostwa 

Powiatowego w Bielsku Podlaskim dnia 25 lutego 2021 roku -protokół GK.6630.13.2021 oraz 

dnia 12.07.2021r. - protokół nr GK.6630.70.2021.

Trasa fragmentu 1- A, ul. Piłsudskiego, sieci cieplnej przedstawiona była na naradzie 

koordynacyjnej dnia 25 lutego 2021 roku -protokół GK.6630.13.2021.

Trasa fragmentu B-C, ul. 11 Listopada, sieci cieplnej przedstawiona została na naradzie 

koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej Starostwa 

Powiatowego w Bielsku Podlaskim dnia 2 lutego 2021 roku -protokół GK.6630.4.2021. 

Skrzy�owania projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym rozwi�zano bezkolizyjnie. 

Przej�cie ciepłoci�gu pod torami nale�y wykona� przy pomocy przewiertu w rurach osłonowych 

stalowych o �rednicy Dn 350mm. Podczas realizacji budowy – post�powa� zgodnie z wymaganiami 

wła�cicieli uzbrojenia, zachowuj�c narzucone przez nich sposoby zabezpiecze� oraz odbiory robót.

3. Roboty ziemne

3.1. Wykopy

Projektowan� sie� ciepln� nale�y wytyczy� w terenie przez upowa�nionego geodet�, utrwali� 
na istniej�cej zabudowie i sporz�dzi� odpowiedni� dokumentacj�.  Wykona� rozbiórk� nawierzchni i 

przyst�pi� do wykonania wykopu za pomoc� koparki kołowej podsi�biernej.   

Wykop kopark� prowadzi� do ok.10 cm powy�ej projektowanego poziomu okre�lonego na 

profilu sieci cieplnej. Dalsze pogł�bianie wykona� r�cznie  zachowuj�c odpowiednie spadki. Na dnie 

wykopu zaprojektowano warstw� podsypki piaskowej grubo�ci 10cm. W miejscach poł�cze� 

ruroci�gów wykop powi�kszy� o ok. 30 cm co ułatwi roboty monta�owe.

3.2. Zasypanie wykopów

Zasypanie wykopów mo�e nast�pi� po zako�czeniu robót monta�owych sieci cieplnej, gdy 

dokonano:

- inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodet�
- bada� i próby ci�nieniowej ruroci�gów

- odbioru prze�wietlenia spawów

- odbioru poł�cze� sygnalizacji szczelno�ci

- odbioru izolacji poł�cze� mufowych

- sprawdzenia zgodno�ci wykonania z dokumentacj� i wpisano do Dziennika Budowy

  o zgodzie na zasypanie.

Zasypanie wykopów nale�y rozpocz�� od miejsc poł�cze� spawanych przy pomocy piasku o 

zawarto�ci ziaren 0-8 mm bez zanieczyszcze� cz��ciami ro�lin, korzeni, darni czy cz��ci gliniastych. 

Zasypywa� warstwami ok. 10 cm ubijaj�c r�cznie lub ubijakami z płaskim dnem.



Na wysoko�ci min 20 cm nad górnym płaszczem osłonowym nale�y zako�czy� ubijanie 

warstw piasku i uło�y� ta�m� ostrzegawcz�. Dalsze zasypywanie mo�e by� wykonywane gruntem 

rodzimym bez kamieni i zanieczyszcze� przy pomocy spycharki. Po zasypaniu odtworzy� 
nawierzchni�. 

4. Monta� elementów preizolowanych

              Przed rozpocz�ciem monta�u sieci cieplnej nale�y dokona� sprawdzenia kompletno�ci 

elementów preizolowanych.

W istniej�cej komorze cieplnej nale�y wykona� wł�czenie do miejskiego systemu ciepłowniczego 

poprzez wspawanie kró�ców Dn 150mm wraz z armatur� odcinaj�c� i odwodnieniami do istniej�cych 

ruroci�gów Dn 200mm.

Na działce 1416/9 zaprojektowano studzienk� odpowietrzaj�c�, a na dz. nr 1416/4 kompensator 

mieszkowy preizolowany oraz zawory preizolowane Dn 150/250mm.

Ruroci�gi układa� zgodnie ze schematem monta�owym zamieszczonym w cz��ci graficznej 

niniejszego opracowania.

4.1. Układanie rur

               Po wykonaniu robót ziemnych ł�cznie z podsypk�, elementy preizolowane nale�y rozmie�ci�
wzdłu� wykopu zachowuj�c spadki zgodne z projektem technicznym.

Ruroci�gi pod ulic� Piłsudskiego oraz ul. 11 Listopada oraz torami kolejowymi układa� w rurach 

osłonowych z zastosowaniem płóz dystansowych i manszet. 

Prace prowadzi� wg schematu monta�owego zamieszczonego w cz��ci graficznej opracowania.

4.2. Ł�czenie rur preizolowanych

              Rury stalowe czarne ł�czy� przez spawanie metod� TIG. Ko�ce nale�y fazowa� i dokładnie 

oczy�ci� mechanicznie. Spawacz winien mie� aktualne uprawnienia spawalnicze oraz za�wiadczenie 

przeszkolenia rur preizolowanych.

Poł�czenia musz� by� szczelne, odpowiada� wymogom  PN-92/M-34031 oraz "Warunkom 

technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych cz.II. Instalacje sanitarne

i przemysłowe".

4.3. Izolacja poł�cze� elementów preizolowanych

              Po pozytywnej próbie szczelno�ci wykona� poł�czenia instalacji nadzoru szczelno�ci, a po jej 

sprawdzeniu przyst�pi� do izolacji termicznej poł�cze� rur. 

Mufowanie wykona� przy dodatniej temperaturze zewn�trznej oraz małej wilgotno�ci.

Stosowa� mufy termokurczliwe usieciowane PEX, opaski, korki do zabezpieczenia otworów i łatki.

Podczas prac przestrzega� warunki BHP oraz instrukcji monta�owej producenta rur.

5. Płukanie ruroci�gów 

              Po zako�czonym monta�u a przed prób� szczelno�ci ruroci�gi wypłuka� mieszank�
wodno-powietrzn� zgodnie z technologi� w Informatorze COBRTI-Instal Nr 2-3/76.                              

Miejsce poboru wody – instalacja wodoci�gowa hydrantowa po uzgodnieniu z wła�cicielem.  

Miejsce zrzutu - plac budowy.

Płukanie nale�y przeprowadza� etapami dla ka�dego ruroci�gu oddzielnie.

6. Badanie szczelno�ci poł�cze�

              Prób� szczelno�ci ruroci�gów wykona� po zako�czeniu wszystkich robót monta�owych przed

izolacj� termiczn� poł�cze�.
Prób� szczelno�ci przeprowadzi� na ci�nienie 2.0 MPa.

Ogl�dzinom i badaniu podda� wszystkie poł�czenia spawane przez okres 30-tu minut.

Dokona� prze�wietlenia 100% spawów promieniami rtg.

Na okoliczno�� stwierdzenia szczelno�ci poł�cze� sporz�dzi� protokół odbioru. 



7. Armatura 

               W istniej�cej komorze ciepłowniczej K przewiduje si� armatur� odcinaj�c� oraz 

odwodnienia. W studzience SO zaprojektowano odpowietrzenia preizolowane, a przed terenem PKP  

zawory preizolowane Dn 150/250mm wyposa�one w skrzynki �eliwne na poziomie terenu.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne

             Rury preizolowane nie wymagaj� zabezpiecza� farb� antykorozyjn�. Ruroci�gi stalowe czarne

w komorze ciepłowniczej, po pozytywnej próbie szczelno�ci  nale�y oczy�ci� r�cznie z rdzy i innych 

zanieczyszcze�, a nast�pnie zabezpieczy� dwukrotnie farb� antykorozyjn� odporn� na temp. 200oC.

9. Izolacja termiczna

                 Rury stalowe preizolowane s� zabezpieczone przed stratami ciepła u producenta. Miejsca 

poł�cze� rur nale�y zaizolowa� termicznie za pomoc� pianki poliuretanowej wlanej do mufy 

poł�czeniowej, zgodnie z technologi� producenta.

Rury stalowe czarne w komorze ciepłowniczej po zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolowa� 
termicznie elementami z pianki poliuretanowej grubo�ci 150mm. 

10. Kompensacja wydłu�e� termicznych

               Sie� ciepln� zaprojektowano jako samokompensuj�c� si� wykorzystuj�c naturalne załamania 

trasy. Wydłu�enia termiczne ruroci�gów b�d� przejmowane przez poduszki kompensacyjne 

zlokalizowane w miejscach wskazanych na schemacie monta�owym zamieszczonym w cz��ci 

rysunkowej niniejszego projektu. Ponadto zaprojektowano kompensator mieszkowy preizolowany 

oraz dwa kolanowe preizolowane punkty stałe. 

11. Instalacja nadzoru szczelno�ci

Zaprojektowano rezystancyjny system nadzoru szczelno�ci systemu Brandes. 

Instalacj� nadzoru szczelno�ci mo�e wykona� instalator uprawniony przez producenta.

12. Uwagi ko�cowe.

                 Wszelkie prace monta�owe wykona� zgodnie z niniejsz� dokumentacj� techniczn�, 
wymogami zawartymi w instrukcji producenta rur preizolowanych  oraz "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe".

W trakcie realizacji budowy nale�y przeprowadzi� odbiory robót zanikowych, odbiór ko�cowy  

wraz z uruchomieniem i przekazaniem sieci cieplnej do eksploatacji.

Odbiory robót zanikowych obejmuj�:
- wytyczenie trasy przez uprawnion� jednostk� ze sporz�dzeniem mapy pomiarowej z domiarem

do charakterystycznych obiektów trwałych

- materiały do budowy sieci cieplnej

- wykopy i inne roboty ziemne

- podsypk�
- płukanie ruroci�gów

- prób� szczelno�ci

- badania radiologiczne spawów

- instalacj� alarmow� 
- izolacj� termiczn�
- zasypk� z zag�szczeniem, oznakowaniem trasy

- zasypanie gruntem rodzimym

- plantowanie i odbudow� nawierzchni

- uruchomienie sieci cieplnej 

Ka�da czynno�� musi by� potwierdzona protokółem i wpisem do dziennika budowy.


